
河川工事安全 用水路越水

工場冠水 市街地氾濫

●ワイヤレスコントロールユニット　PWS型
●音声対応ネットワーク制御信号灯　NHV6-3D-RYG型

ため池越水

接点出力

水位上昇

ＬＡＮ

水位上昇を早期に発見水位上昇を早期に発見

避難・誘導に役立てる避難・誘導に役立てる

システムイメージ

自治体　建設業対象業種 河川　道路分 野

機器構成

冠水センサとの連携事例

立体駐車場浸水

無線見通し350m 
屋外地上2m位置

音声対応ネットワーク制御信号灯
NHV6-3D-RYG型

ワイヤレス
コントロールユニット 

送信機 
PWS-TTN-W型

電池駆動可能
単三アルカリ電池　約5年

受信機
PWS-RT-W型

ワッティー社
冠水センサ
フロート式
HL-MC1A

・金属カバーにより、 
フロート摺動を保護
・金属カバーで覆う事で
外からのダメージを軽減

赤：第 1エリア 
黄：第 2エリア
緑：第 3エリアメール送信

現場管理室
夜間閉鎖

遠隔事務所
２４時間

AfterAfter ご提案内容

お客様の課題
Before

第１エリア
水位上昇中

第１エリア
水位上昇中

近年ゲリラ豪雨により短時間で増水、氾濫、浸水が多くなっている。
気付かずにいると、生命・財産に大きな被害が及ぶ危険がある。

水位上昇を早期に検知し、監視員・作業者や住民・利用者に報
知できれば被害は少なくなる。 
センサ＋送信機は電池駆動で設置がカンタン。

水位監視
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